 1 – OGGETTO


Il seguente capitolato speciale d’appalto ha per oggetto la realizzazione di palazzina di n°9

appartamenti famigliari; opere da impianto elettrico,  riscaldamento, idrosanitario.


La forma e le dimensioni e le caratteristiche delle opere risultano definite in seguito e speci-


ficate mediante disegni tecnici e allegati

L’esecuzione dei lavori è soggetta all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti che legislano


i lavori edilizi, igiene, e amministrazione.


L’impresa sarà responsabile dell’esecuzione delle opere e dall’osservanza delle leggi e regola-


menti.


Sono comprese nel sopracitato prezzo tutte le opere di fondazione che sono state previste; 


dalla struttura e forma dell’edificio; opere di elevazione, solai, tetti, ed ogni altro elemento


accessorio e servizio occorrente a rendere i fabbricati completamente ultimati, abitabili e 


pronti all’uso, in conformità ai disegni esecutivi; tutti gli impianti tecnici, idrico sanitari, ris-


caldamento, gas od elettrico, opere di fognatura interna ed esterna con collegamento alla rete


fognaria comunale.


I tempi di realizzazione dell’opera qui descritta sono stimati in 800 giorni; dalla data di inizio


lavori , non sono previste penali per il ritardo della consegna, tali ritardi, sono dipendenti da


un anomalo andamento dei lavori relativi alla realizzazione di opere in sub-appalto, forniture,


scioperi, ritardi burocratici, per fatto non imputabili all’impresa stessa.

 2 – DESCRIZIONE DELLE OPERE


La descrizione dei lavori edili riportata nel presente capitolato si intende semplicemente som-


maria e schematica con lo scopo di individuare e fissare gli elementi fondamentali, tali da da-


re una soddisfacente descrizione della costruzione e dei materiali usati per la realizzazione 


dell’opera.

 3 – SCAVI

Sono compresi nell’esecuzione dell’opera ogni genere di scavi e rinterri di terre necessari per 

la realizzazione dei fabbricati; sia di fondazione e sbancamento che gli scavi  per la forma-


zione di impianti elettrici e per tubazione di fognatura.

 4 – FONDAZIONI

Le fondazioni delle murature e di tutte le strutture portanti in c.a. continue e a plinti con dim-


ensioni risultanti dai calcoli e disegni,  saranno eseguite in c.a. Rck 300.
 5 – CEMENTI ARMATI – FERRI – SOLETTE


Nell’esecuzione delle opere di cemento armato l’impresa si atterrà alle disposizioni impartite


dalla D.L. e dai disegni tecnici, compresa denuncia agli uffici competenti del Genio Civile.


Si precisa che le opere di cemento armato saranno eseguite ad osservanza dei disegni per 


quanto riguarda forma e dimensioni, il dosaggio utilizzato per la realizzazione sarà adeguato


all’opera da eseguirsi, ed indicativamente qui specificato:

· Fondazioni continue e plinti, solai, balconi, scale, resistenza caratteristica cubica RcK 300 a 28 gg. di maturazione

· Pilastri, travi, resistenza caratteristica cubica Rck 300 a 28 gg.

· Opere di recinzione e muri di elevazione esterni Box resistenza caratteristica cubica RcK

25 a 28 gg.


L’acciaio che sarà impiegato per l’esecuzione delle opere in cemento armato sarà del tipo 
Fe B 44 K (44kg/mmq.) lavorato a sagoma come da disegni tecnici.

 6 – MURATUTE PORTANTI


Tutte le murature portanti o di tamponamento perimetrale dell’edificio saranno eseguite  in 
          mattoni pieni  paramano a vista cm.12, internamente saranno eseguite in mattoni forati di 
          cm.8  previa posa di isolante in polistirene di cm.10 di spessore nell’intercapedine.


Come legante per la costruzione delle murature sarà usata malta bastarda a qli 2 di calce idra-


ulica e qli 1 di cemento 325 per mc. di sabbia, o in sostituzione malte premiscelate.

 7 – TAVOLATI INTERNI


I tavolati divisori interni, di cantine e box e dei locali comuni saranno realizzati con mattoni


forati dello spessore di cm.8 legati con malta bastarda, e blocchi di cemento e argille per le

          parti cantinate.


La divisione interna dei locali sarà realizzata come risulta dai disegni tecnici allegati; per 


eventuali modifiche all’organizzazione interna dei locali verrà specificato in seguito.

 8 – SOLAI


I solai dell’abitazione e dei sottotetti saranno eseguiti con travetti a traliccio e fondello in late-


rizio tipo RDB avente H. di cm. 22 + 4 di calcestruzzo, gettati in opera con travicelle interpo-


ste  cm.50 di interasse; incastrati lateralmente nelle travi di corea e centrali, appoggiati sui


muri perimetrali, il tuto in getto unico di cemento.

Il solaio divisorio di primo impalcato box-appartamento sarà in lastre di cemento e polistirene

Tipo predal + 4 cm. di calcestruzzo gettato in opera.
Le travi complementari del solaio saranno eseguite in spessore con dimensioni e caratteristi-che in ragione dei calcoli eseguiti dal tecnico e a carico dell’impresa.

 9 – TETTI E COPERTURA


La copertura del fabbricato sarà realizzata a falde con forma e pendenza indicata in progetto.


La struttura portante del tetto sarà eseguita con travetti in legno di Abete di sezione rettango-


lare corrente, posati su struttura in c.a. di travi e pilastri.

I travetti in legno saranno posati con interasse di cm.50-70 circa.

Il manto di copertura sarà composto di tegole in cemento di colore comune, e posato su listelli


di legno di Abete inchiodati sui travetti sottostanti.

 10 – INTONACI


INTONACI INTERNI


Intonaci di tutte le pareti e i soffitti dei locali interni compreso cucina e bagni, saranno
         Eseguiti con intonaci premiscelati a base di gesso con finitura a rasante sempre a base di              

Gesso.

Intonaci interni per bagni e cucina per posa di rivestimento in piastrelle verranno eseguiti a 


rustico di malta bastarda, o con intonaco premiscelato a base di cemento.


.


INTONACI ESTERNI


Intonaci esterni dell’edificio verranno ultimati con intonaco premiscelato a base di cemento

Fratazzato a rustico, e colorato successivamente con tonalità impartite dalla D.L. in osservan-      

za  alle indicazioni comunali.

          Non saranno eseguiti se la muratura esterna verrà eseguita con mattoni paramano a vista.
         SUPERFICI IN CLS

         Le superfici in calcestruzzo dei balconi, dei pilastri esterni dei balcone, dei muretti di recin-


zione, e dei muri della rampa box e di contenimento della parte interrata saranno a vista.


L’impresa non si assume la responsabilità per eventuali imperfezioni estetiche delle superfi-


ci in c.a. da lasciare a vista; nel caso in cui si verifichi è ad insindacabile giudizio dell’impresa


eventuali opere accessorie per la sistemazione di tali inconvenienti.

 11 – SOTTOFONDI


I sottofondi di pavimento saranno ad impasto di  cemento cellulare 325 a qli. 2 per mc.   

          di impasto gettato con ausilio di pompa.
 12 – CANNE FUMARIE E CAMIGNOLI


Le canne fumarie dei camini saranno eseguite con tubi in acciaio inox a norma UNI 7129/92


per caldaie.


I camignoli saranno eseguiti in muratura di mattoni pieni stilati nelle giunte di cemento,


tipo e forma a discrezione dell’impresa.

 13 – IMPIANTO FOGNARIO


La rete di scarico dei servizzi igienici e delle cucine saranno in tubazioni di PVC tipo pesante


serie supr resistenti alle alte temperature, rispettivamente di diametro adeguato all’opera, in-


cassate e prolungate fino al tetto dove saranno convogliati in torrini esterni per permettere le-


selazione.


Tutti i pezzi speciali della rete fognaria quali curve, braghe, sifoni saranno dello stesso mate-


riale delle tubazioni.


I collegamenti dei pluviali ed eventuali scarichi esterni saranno collegati con tubazioni in 


PVC di diam.mm.100.


La rete di scarico orizzontale di tutti gli scarichi saranno convogliati nella fognatura comunale


con l’impiego di tubazioni in PVC del diametro sufficiente da garantire un perfetto afflusso 


delle acque e scarichi fognari.


La rete sarà completata di tutti i pozzetti di transito e di ispezione con elementi prefabbricati


di dimensione cm.30*30 o 40*40 completo di chiusino in cemento.


Per la raccolta delle acque della corsia della rampa box saranno previste di caditoie in acciaio


o cemento a scelta dell’impresa, collegata alla rete fognaria.

 14 – ISOLANTI E IMPERMEABILIZZAZIONI


L’isolamento del solaio di sottotetto sarà eseguito con materassini di lana di vetro per la for-


mazione di stati coibenti, dello spessore di mm.120.


La coibentazione delle diverse componenti dell’edificio rientrerà nelle prescrizioni della 

legge n°D.L. 311 2006 normativa sulle limitazioni dei consumi energetici), saranno eseguiti                   pannelli in polistirene di mm.100 di spessore.

Le pareti divisorie tra unità abitative saranno eseguite con tavolato in mattoni semipieni da

un lato e tavolato in mattone forato dall’altro, con posizionamento nell’intercapedine di

materassino semirigido isolmant  Perfetto mm.30 ad elevate prestazioni termiche e acustiche,
garantite da strati fibrosi di diversa densità, accentuata da due tipi di muratura e intonacatura

interna a rustico, stessa soluzione sarà adottata per le pareti a ridosso vano ascensore.

Particolare attenzione alla in sonorizzazione delle tramezzature e successivamente il massetto

della pavimentazione tramite separazione orizzontale degli elementi eseguito con membrana 

Isolmant  in polietilene espanso reticolato fisicamente.

Il solaio del piano rialzato sara isolato con un pannello di polistirene di mm.50 di spessore.
15 – RIVESTIMENTI E PAVIMENTI


I rivestimenti interni delle cucine e dei servizi saranno eseguiti con la massima cura ed atten-


zione e posate su superfici livellate.


La posa verrà fatta su pareti gia precedentemente intonacate, mediante collante per piastrelle..


Sulla parete attrezzata della cucina il rivestimento sarà eseguito per una altezza di cm.1,60


o 1,75 rispettivamente per piastrelle di ceramica delle dimensioni in altezza cm.20 e 25,


e risvolti laterali di cm.60.(ove richiesto)

I rivestimenti saranno completati con gli opportuni raccordi angolari ed stuccati con porcel-


lanina bianca.


La posa di piastrelle di pavimento sarà eseguita in modo che la superficie risulti perfettamente


piana, con piastrelle in ceramica o di altro materiale di disegno semplice.


I locali box, cantina saranno eseguiti con pavimentazione in piastrelle 20*20 serie Manitova .


Le piastrelle di pavimento saranno posate su sottofondo di sabbia a cemento325 in strato di


sp.4cm. precedentemente posato e lisciato a piano perfetto, con collante per piastrelle, e in se-

guito stuccate con stucco speciale riempitivo.


I pavimenti dei balconi saranno in materiale anti gelivo posato come descritto precedente-

      
mente.


Per i rivestimenti dei pavimenti si veda allegato “A”.

La fornitura dei materiali verrà fatta dalla ditta scelta dall’impresa cosruttrice, non si acc-

 
ettano forniture da altre ditte, perché il contratto di fornitura e posa e a corpo sul totale degli


appartamenti.

 16 – OPERE DA PIETRA NATURALE


Le scale interne a partire dal piano di cantina fino al primo piano saranno completate con pe-


date e alzate in Serizzo di Antigorio dello spessore rispettivamente di cm.3 e 2, levigate sul


piano e a coste a vista, appoggiate e fissate su struttura in c.a. sagomata a gradino.


La zoccolatura dei gradini sarà dello stesso materiale e a dimensioni e forma a scelta


dell’impresa.


Le soglie di ingresso degli appartamenti, dei locali saranno in Serizzo dello sp.cm.3 e larghez-


za adeguata all’opera, levigato in superficie, posate a malta di cemento.


I davanzali di tutte le finestre e porte finestre saranno in Serizzo di Antigorio dello sp.cm.4 


completi di gocciolatoio.

17 – OPERE DA LATTONIERE


Opere da lattoniere saranno eseguite in conformità ai particolari di progetto.


Le opere di lamiera quali canali di gronda, copertine, scossaline, frontali ecc. saranno in la-


miera prevernicita a fuoco 8/10 mm. posate in opera complete di braccioli, chiodi, tiranti, 


chiodature e sigillature con mastice silliconico marrone.


I tubi pluviali di scarico fino all’inserimento a terra nella rete fognaria orizzontale saranno


in tubi di lamiera preverniciata o in tubi PVC marrone e fissati con collari alla muratura peri-


metrale, a sezione adeguata all’evaquazione delle acque piovane.

 18 – OPERE DA FALEGNAME


Tutti i serramenti esterni avranno le dimensioni in luce netta come in progetto, fissati su con-


trotelaio in lamiera di acciaio fissato a suo volta nella muratura perimetrale e sigillati ad loro


volta con schiuma poliuretanica atta ad eliminare ponti termici.


I serramenti di porte finestre saranno in legno di abete


ramento di sp.mm.55 al laccato, predisposto per vetrocamera, completo di coprifili e ferrame-


ta, di persiane esterna sempre in abete il tutto lucidato e di colore grigio.


Tutte le porte interne avranno dimensioni in luce netta come da progetto, di tipo tamburato


cieco in legno di Rovere, laccato, completo di serratura d’uso a scrocco e ferramenta in ac-


ciaio, coprifili in tinta con la porta.


Le porte saranno montate su falsotelaio ancorato a zanche nel tavolato o nella muratura con 


malta di cemento, e fissate al controtelaio per mezzo di viti autofilettanti.


Le maniglie saranno in acciaio spazzolato.


Porta di ingresso blindata con pannello esterno e interno laccato o in essenza legnosa, a   


battente liscio, completo di ferramenta e serratura a scrocco; dimensioni come da progetto.


Zoccolini interni in legno impellicciato in legno  di H.mm.70 fissati alla parete con 


astice tipo binfix e inchiodati alla muratura con chiodi in aciciaio.

 19 – OPERE DA FABBRO


Tutte le opere metalliche da porre in opera nel fabbricato saranno eseguite con le misure


indicate nel progetto.


I serramenti di finestre presenti nei locali cantine, e box saranno eseguite con le misure indi-


cate in progetto.


I serramenti di finestra presenti nei locali cantine, e box saranno realizzati in profili tubolari


di ferro con telaio fisso, fissato alla muratura in c.a. con tasselli di acciaio.


Le ante dello stesso materiale complete di ferramenta e fermavetri.

Le ringhiere dei balconi e delle scale saranno realizzati con profilati correnti a disegno e con ennellatura in legno marino ,  immurate nella muratura o fissate con tasselli in acciaio, il tutto


avente un’altezza non inferiore a cm.100 dal piano di calpestio.

 20 – OPERE DA VETRAIO


Tutti i serramenti esterni saranno forniti completi di vetro.


Per le finestre e porte finestre saranno fornite di vetrate isolanti composte da due lastre di cri-


stallo float incolore dello sp.mm.4 separate da distanziatore dello sp.mm.6 per un totale di 


mm.14 con camera interna disidratata.


Per i serramenti in ferro della cantina, lavanderia e box saranno forniti con vetro retinato fis-


sato a silicone sulla struttura in ferro.

 21 – OPERE DA PITTORE


VERNICIATURE


Le opere in legno esterne (finestre e portefinestre monoblocco) saranno posate gia verniciate 


precedentemente in fabbrica di colore grigio.


Le porte interne già fornite laccate dalla ditta costruttrice.

I manufatti in ferro posati in opera con una mano di vernice antiruggine e sucessiva verni-


ciatura  a due mani di vernice a smalto siliconico, previa preparazione delle superfici da


trattare.


I radiatori saranno posati gia preverniciati dalla ditta fornitrice, e successivamente in opera 


verrà data una mano a finire.

         TINTEGGIATURE


Le tinteggiature delle pareti e soffitti di tutti i locali di abitazione e dei servizzi finiti ad into-


naco civile saranno eseguite con due mani di tempera .


La tinteggiatura delle parti esterne saranno eseguite con due mani di pittura acrilica al quar-


zo.(non sarà eseguita in caso di muratura paramano a vista).

Le tinteggiature delle superfici a gesso saranno eseguite con due mani di tempera, e una ma-


no di isolante applicato precedentemente.


Tutte le lavorazioni qui sopra menzionate saranno eseguite previa preparazione delle superfi-


ci; le tinteggiature non comprendono box, cantine e corridoi di cantinato.

22 – IMPIANTO DI RISCALDAMENTO


L’impianto di riscaldamento sarà autonomo per ogni unità abitativa immobiliare e sarà adatto


per il riscaldamento e fornitura di acqua calda.


L’impianto sarà ad acqua a circolazione forzata in circuito con distribuzione monotubo in ra-


me, con regolatore di regime comandato da termostato.


La realizzazione dell’impianto rispetterà le norme D.M. 24.11.84 e le regole di buona tecnica


definita dalle normative UNI-CIG di cui alla legge 6.12.71 n°1083 e D.M.7.6.73 D.M.28.2.86


inoltre conforme alla legge n°46 del 1990 e n°10 del 1991.

         DESCRIZIONE

· Caldaia Saunier  Duval di Kcal/h 20.000 a tiraggio forzato con produzione di acqua calda,

completa in opera fissata con fischer di sostegno, tubi e gomiti smaltati bianchi diam.80 mm. per scarico fumi, tubazione in acciaio zincato da ¾ completa di isolante e raccordi per montante caldaia.

· Collettore modul 4+4 da ¾ di distribuzione.

· Gruppi radianti in ghisa tipo biasi a piastra da posarsi nei singoli locali a discrezione della D.L.; completi di valvole e detentori con adattatori, valvoline di sfogo, tappie e mensole.

· Tubazione in rame rivestito per il collegamento dei corpi radianti e caldaia in tubo di rame

con guaina di protezione e raccordi di collegamento.

· Rubinetto gas di chiusura.

· Predisposizioni acqua calda, fredda e scarico per eventuale posa di lavello.

23 – IMPIANTO IDRICO SANITARIO


L’impianto di distribuzione dell’acqua potabile avrà inizio con allacciamento della tubazione


comunale al contatore previsto per ogni corpo.


La distribuzione di acqua calda e fredda avverrà dal basso con colonna montante calcolate in


modo da permettere una abbondante erogazione ai rubinetti ed alle prese degli ultimi piani.


Rete di distribuzione nei servizi per acqua calda e fredda in tubi in resina con raccordi e curve


Isolamento della tubazione acqua calda.


Polmoni per colpo ariete in ferro zincato o in resina saldato alla tubazione, completo in opera.


Scarichi in polipropilene completi di anelli di tenuta, curve, semicurve, braghe e raccordi vari.


BAGNO 

· 1 Vasca in vetroresina bianca tipo Prexis da rivestire bianca o in alternativa piatto doccia 80 * 80.

colonna di scarico , miscelatore vasca esterno o miscelatore doccia esterno.

· 1 Lavabo Linda o Tesi o Clodia Idealstandard con colonna bianco.

miscelatore lavabo tipo Mamoli Vip3i o  Mixomat, sifone di scarico, rubinetti a squadra con filtro.

· 1 Bidet Linda o Tesi o Clodia Idealstandard bianco a colonna.
Miscelatore tipo Mamoli Vip3  per bidet, sifone di scarico, rubinetti a squadra con filtro

viti e tasselli di fissaggio.

· 1 Water Linda o Tesi o Clodia  Idealstandard bianco.

cassetta a incasso , sedile , canotto, rosone e morsetto, viti e tasselli di fissaggio.

· 1 Combinazione scarico lavatrice.

· Saracinesca di chiusura colonna montante.


COMPLESSO CUCINA


Predisposizione tubazione acqua calda e fredda in tubi di resina per eventuale posa lavello


e lavatrice, scarico in polipropilene completo di raccordi vari, saracinesca di chiusura acqua.

 24 – IMPIANTO ELETTRICO


L’impianto elettrico sarà fornito completo di allacciamento alla rete pubblica, e funzionante


con esclusione di corpi illuminanti.


Gli impianti saranno eseguiti secondo le prescrizioni generali e particolari rispettando la buo-


na  regola e tecnica impiantistica.


Al termine dei lavori sarà predisposta la documentazione indispensabile ai sensi del DPR 


n°447/1991 e Legge n°46/1990, prescrizioni e indicazioni dell’Enel e Telecom.


I frutti saranno della marca VIMAR  con placche in plastica di color bianco, le


prese di corrente per l’illuminazione e per gli elettrodomestici  avranno contatto di terra.


In ogni unità immobiliare saranno realizzati i seguenti impianti:

· Impianto luce – 50 punti luce ( prese e interruttori ).

· Impianto motrice completo di rete di distribuzione.

· Impianto citofonico.

· Impianto e antenna TV con apparecchi di ricezione e amplificazione per i principali canali

televisivi, rete con scavo a bassa attenuazione di segnale, una presa satellitare.

· Impianto telefonico solo tubazione vuota per cavetti telefonici completa di montanti dai

piani inferiori.

· Impianto massa a terra, compresi collegamenti equipotenziali nei servizzi idrici e nell’im-

pianto di riscaldamento, collegamento esterno con dispersori costituiti da puntazze in ac-

ciaio ramato inserite nei pozzetti sino ad ottenere una resistenna hommica a norma.


L’impianto finito comprende cassette di derivazione in materiale isolante con relativo coper-


chio, tubazione in PVC con diametro interno non inferiore a mm.11, conduttori unipolari in


rame flessibile ad isolamento in PVC nei colori a norma e aventi sezioni di mmq.1,5 per il-


luminazione, mmq.2,5 per prese, mmq.1 per campanelli e citofoni.


Apparecchi di utilizzazione del tipo ad incasso per montaggio a vite su scatola incassata con


placca in materiale plastico.


Quadretto generale completo di interruttore differenziale e interruttori magnetotecnici per zo-


na, montato a valle della linea, compreso trasformatore per campanello.


Descrizione delle utenze per zona e posizione specificata qui in avanti e nel disegno dell’im-


pianto.

         CANTINA       :  Un punto luce interrotto .

 25 – PAVIMENTAZIONE ESTERNA RECINZIONE CORTILE


Tutta l’area destinata a passaggio pedonale, il perimetro dei fabbricati, saranno realizzati in 


massetti  auto bloccanti ad unico impasto cm.4 e colore vario tipo Record a disegno rettango-


lare, o in piastrelle in cemento o in graniglia posati a secco su letto di sabbia sp.cm.4-5.


La rampa carraia sarà realizzata con getto di calcestruzzo a qli3 di cemento325 armato con


rete elettrosaldata a maglia quadra per consentire una perfetta distribuzione dei carichi sul


terreno, e finitura superiore con materiale usato per la pavimentazione esterna.


Ai piedi della rampa sarà realizzata una griglia di raccolta acqua.


Tutta l’area dovrà essere recintata come da progetto, con un muretto di calcestruzzo sormon-


tato da una recinzione costituita da elementi grigliati zincati a caldo o in ferro utilizzando pro-


filati in uso, a disegno semplice di colore a scelta dall’impresa su indicazione della Direzione


Lavori.


Tale recinzione sarà ancorata al basamento in cls. faccia a vista costuito con l’ausilio di casse-


ri a pannello.


La recinzione sarà completata con cancello carraio in ferro, con predisposizione all’apertura


automatica.

         IMPIANTO ASCENSORE
         Struttura muraria del vano sarà eseguita in cemento armato con caratteristiche indicate dai
         progetti esecutivi, c.a. dosato ad ottenere una caratteristica di resistenza a 28 gg. Rck 25.

         Ascensore Oleodinamico con locale macchina.

26 – DISPOSIZIONE RELATIVA A LAVORI ESCLUSI DAL PRESENTE CAPITOLATO

        SPECIALE


Eventuali lavori non compresi nel sopracitato capitolato speciale saranno computati in misura.


L’ordine di esecuzione di qualsiasi lavoro aggiuntivo o di modifica dell’opera, dovrà essere 


preventivamente richiesto dall’acquirente all’impresa.


La descrizione dei lavori da eseguirsi sarà messa per iscritto e firmata dalle parti, in dupplice


copia  rispettivamente una per l’impresa e una per l’acquirente, o inviate all’ufficio 

dell’impresa tramite modulo FAX al n° tel. 0382.1750809 o E-mail  garbellisnc@fastwebnet.it.


Le misurazioni delle opere aggiuntive o di modifica sarà eseguita in cantiere con le modalità


di misurazione e prezzi riferiti al PREZZIARIO DELLE OPERE EDILI della C.C.I.A.A. di


Pavia in uso nel momento della realizzazione delle opere aumentato del 20% sui prezzi, a


 causa delle particolari condizioni di esecuzione e per il maggior costo per le piccole forniture.

          Le soppracitate opere devono essere liquidate prima dell’esecuzione dei lavori.

 27 – ONERI A CARICO DELL’ACQUIRENTE


Sono a carico dell’acquirente tutte le spese di sottoscrizione dei contratti ENEL, SIP, e allac-


ciamenti  gas e acqua.

Spese Notarili per rogito e mutuo ; le spese per calcolo quote millesimali , regolamento di condominio e delle pratiche catastali sono da pagarsi alla consegna dell’immobile.

 28 – NOTA CONCLUSIVA


L’impresa e, per essa, la direzione lavori si riserva la facoltà di apportare all’esecuzione quel-


le varianti ritenute opportune e necessarie, richieste da necessità di carattere statico, tecnico


architettonico, imposte dalle autorità competenti o imposte da mancate forniture o cessioni


dell’attività di ditte produttrici oppure nell’ipotesi di una miglior scelta, tutto ciò comunque


in modo da non alterare essenzialmente il carattere delle costruzioni.
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Appendice “A 

Capitolato rivestimenti pavimenti.

Viene riportato l’elenco dei rivestimenti da considerare “ da Capitolato” presso la societa’ Arcobaleno s.r.l.

Pavimenti in ceramica
Pavimenti in monocottura prima scelta in opera a colla diritto accostato .

Serie Residence 33*33 cm ceramica RAGNO

Serie Capri 33*33 ceramica RAGNO

Serie Egea 33*33 ceramica RAGNO

Serie Aurora 20*20 ceramica RAGNO

Serie Casa New 20*20 ceramica RAGNO

Serie Limnos 20*20 ceramica RAGNO

Pavimenti in monocottura prima scelta in opera a colla diritto fugato 3 mm grigio perla.

Serie Residence 40*40 ceramica RAGNO

Serie Capri 40*40 ceramica RAGNO

Serie Egea 40*40 ceramica RAGNO

Pavimenti in Gres porcellanato

Pavimenti in gres porcellanato prima scelta, in opera a colla diritto accostato.
Serie Life 33*33 ceramiva RAGNO

Pavimenti in gres porcellanato prima scelta, in opera a colla diritto fugato 3 mm grigio perla.

Serie Life Beige/Grigio 40*40 ceramica RAGNO

Pavimenti in parquet prefinto per zona notte

Pavimenti in legno prefinto a 2 strati in opera a colla diritto a correre, con un sovrapresso di Euro 25 per mq

Prefinto Rovere scelta triangolo sp mm 10*70*460/600

Prefinto Iroko scelta triangolo sp mm 10*70*490/600

Rivestimenti in ceramica cucina o bagno
Rivestimenti in ceramica monocottura e ricottura, prima scelta, in opera diritto accostato.

Serie Tisane 20*20 ceramica RAGNO

Serie Stucco 20*20 ceramica IL CAVALLINO

Serie Aurora 20*20 ceramica RAGNO

Serie Casa New 20*25 ceramica RAGNO

Serie Limnos 20*25 ceramica RAGNO

Fuori capitolato

Rivestimenti e rivestimenti derivati da scelte personali del cliente dovranno essere concordate con l’impresa costruttrice e le differenze di prezzo saranno a carico dell’acquirente.

Integrazioni Opzionali
Alle predisposizioni gia attuate, a scelta del cliente si effettuano le seguenti integrazioni  a pagamento concordato con preventivo :
Impianto di domotica

Impianto di aspirazione centralizzata 

Impianto di condizionamento
